Ausfilhrungsmadglichkeiten

Innenfensterbanke

Beidseitig ca. 2 cm in die
Laibung eingeputzt:

Seitlich ist ein Dehnungs-
ausgleich von je mind. 5 mm
zu gewéhrleisten.

Fensterbank
‘ Schaum, Kleber oder Mértelbett
mind. 5§ mm starkes Schaumstoffban(d Zum Dehnumgsausg\eich
an beiden Stirnseiten ein
Dehnfugenband aufbringen
(zB. 19 x 5 mm)

Dauerelastisches

Nachtraglich in die fertig
verputzte Laibung einge-
setzt:

An beiden Fensterbanken-
den eine mind. 5 mm breite
Fuge aus elastischem Dicht-
stoff (z.B. helopal Fenster-
bank Montagekleber MS)
zur Laibung hin anbringen.
Siehe ,,Silikonfuge richtig
ausfihren®.

Fugenmaterial

Befestigung mit Konsolen

Ab einem Vorsprung von 10 cm sind die Fensterbanke
zusatzlich mit Konsolen zu unterstttzen. Dabei werden die
Fensterbanke mit helopal Fensterbank Montagekleber MS
auf die Konsolen verklebt.

Konsolenabstand:
- im Normalbereich max. 60 cm
- bei Belastung max. 40 cm

»Silikonfuge® richtig ausfiihren

helopal:Fenorm Platten

Fugentiefe = 1/2 Fugenbrei-
e te (mind. 6 mm).
(aber mind. & mm) Die vorhandene Fuge wird mit
geeignetem Hinterfulimaterial
(z.B. geschlossenzelliger PE-
Rundschnur) und dauerelasti-
schem Dichtstoff (neutralver-
netzendes Silikon) dicht und
hohlraumfrei verschlossen.

daverelastisches,
neutralvernet- PE-
zendes Silikon Rundschnur

Alternativ kénnen Fugen
auch mit vorkomprimierten,
selbstruckstellenden Fugen-
dichtb&ndern abgedichtet
werden.

Fester Untergrund Ausgleichsklotze
(Ziegelmauerwerk, Beton, Zementmartel, Holz)

Hinweis: Fugen aus elastischen Dichtstoffen (z.B. Sili-
konfugen) sind Wartungsfugen und daher in regelméaBigen
Abstanden zu lberarbeiten bzw. zu erneuern.

Reinigung & Pflege

Oberflache regelmaBig mit feuchtem, weichem Tuch und Haus-
haltsreiniger reinigen.

Scheuermittel und kratzende Schw&mme nur bei hartnackiger
Verschmutzung verwenden!

Pflegemittel ist nicht notig!

HIRTH

FENSTERBANKE
Gesellschaft m.b.H.

3812 Grof Siegharts, Lagerhausweg 2

Osterreich:

Telefon: +43 (0) 28 47 / 22 53
Fax: +43 (0) 28 47 / 24 42 oder 28 55

Deutschland:

Telefon: +49 (0) 84 41 / 859 09 45
Fax: +49 (0) 84 41 / 859 08 93

E-Mail: office@hirth.eu

lhr Spezialist fir Fensterbéinke, Mauerabdeckungen,
Stufenplatten und Bodendielen

Montagerichtlinien
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ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgefihrte
Montage kénnen wir fiir Folgeschaden keine
Haftung Gbernehmen!

ieser Ausgabe 10/2015 verlieren alle alten
Montagerichtlinien ihre Giltigkeit!




Transport & Lagerung

Die Fensterb&nke eben
liegend transportieren
und lagern.

Hinweis: Fensterbanke
vor Néasse und zu hoher
Feuchtigkeit schiitzen!
Bei Verputzarbeiten die
Fensterbank zuséatzlich
mit Karton abdecken.

NICHT AUF DEN
FENSTERBANKEN SCHNEIDEN!

Fensterbankvorsprung und -neigung

Bereits beim Ausmessen der Fensterb&nke muss der Fenster-
bankvorsprung berlucksichtigt werden.

Unsere Empfehlung:

Fensterstock 4 cm bis max. 10 cm

helopal Fensterbank

Montagekleber MS Ab 10 cm: Befestigung

mit Konsolen erforderlich

1>
{Vorsprung

Bei Innenfensterbé&nken ist keine Neigung erforderlich.

Montagehinweise

Zur Vermeidung von Kondensat sind Fensterbénke
hohlraumfrei zu montieren. Im BrUstungsbereich die Hohlrau-
me vollflachig schlieBen z.B. mit einem Glattstrich oder einer
geeigneten Dammstoffplatte.

Zu hohe Bau- und Raumluftfeuchte beim Einbau der
Fensterbédnke vermeiden.

Die Langenanderung von bis zu 3 mm/Ifm (Ausdehnung und
Schrumpfung) dieser ,Holz"-Fensterb&nke durch Tempera-
tur- und Luftfeuchteschwankungen ist bei der Planung, beim
Ausmessen und beim Einbau zu berlcksichtigen. Die Lange
der einzelnen Fensterbanke ist abzustimmen und es mlssen
ausreichend breite Dehnfugen vorgesehen werden (siehe
StoB- und Eckabdichtung).

Bei stumpfer Montage der Fensterb&nke direkt an den Fens-
terrahmen ist die Anschlussfuge mit einem ausreichend tiefen
Profil (mind. 8 mm) abzudecken bzw. ein geeignetes Monta-
geprofil anzubringen.

Montagemaéglichkeiten

Mit Fenorm 2K-Montageschaum

Achtung: nachdruckfreien
Holzstitzen i Fenorm 2K-Montageschaum
- verwenden und Verarbei-
tungshinweise beachten!
Holzkeile
Iuansézz::ii‘- Hinweis: Um eine Verfor-
mung der Fensterbanke
durch Drucken des Monta-
FemCEH e geschaums zu verhindern,
S sind diese nach oben hin
gut abzustltzen, bis der
Schaum vollstandig ausge-
hartet ist (ca. 6 Std.).
Wir empfehlen eine Schaumstarke von 20 mm nicht zu Uber-
schreiten.

Mit helopal Fensterbank Montage-
kleber MS

| Die Fenorm Fensterbank
mittels dauerelastischen
Kleber (helopal Fens-
terbank Montagekleber
MS) auf das vorgerich-
helopal Fensterbank 4,_ tete Mauerwerk kleben.
Hentageldebor M Den Kleber raupenformig
ansterbsnD im Abstand von ca. 20
g cm auftragen. Raupenh6-
R he ca. 10 mm. Kleber-
starke ausgehartet 3 bis
max. 8 mm.

Hinweis: Die Klebeflachen mussen sauber, trocken, tragfahig,
glatt, eben und rissfrei sein. Vertiefungen sind dauerhaft aus-
zugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glattstrich aufzubringen.

Mit Mortelkralle im Mortelbett

Aufgrund feuchtebedingter Langenanderung der Fensterbanke
wird diese Montageart nur bedingt (fir max. 2 m Lange) emp-
fohlen! Siehe auch ,Montagehinweise".

Die Fenorm Fensterbank

wird mit Mortelkrallen

(3 Stk/Ifm) versehen

und in dem noch nicht

abgebundenen Moértelbett

(Starke 1,5 bis max. 3

) h S cm) versetzt. Die Mortel-

Mortelbett krallen sorgen flr eine
dauerhafte Verbindung
zwischen Fensterbank
und Mortelbett (Zement-
mortel).

Mértelkralle

Fensterbank

Hinweis: Mértel nicht zu nass abmischen. Bei hoher
Baufeuchte Mauerwerk zuerst trocknen lassen. Nach der
Montage fir ausreichende Beliftung sorgen.

StoB- und Eckabdichtung

z.B. bei Erker, Uberldangen, etc.

mit dauerelastischem Dichtstoff
neutralvernetzendes Silikon
siehe ,Silikonfuge richtig ausfihren*

Fugentiefe = 1/2 Fugen-
breite (mind. 6 mm)

Dehnfugenbreite:
mind. 5 mm

bei Fenorm helodur
mit StoB- bzw. Eckverbinder
90° Inneneck - aus Kunststoff (auf Anfrage)

Dehnfugenbreite:

Eckverbinder helodur
90° Inneneck;
Kunststoff weil

StoBverbinder helodur;
Kunststoff weiB

Zubehor

Montagehilfen (mind. 3 Stk./Ifm)
Erleichtern die Montage.
Aufwandiges Unterkeilen

entfallt.

1. nach unten
+— 2. zum Stock

Mértelkrallen inkl. Schraube (mind. 3 Stk./Ifm)
- zur Verankerung der Fensterbank im Mortelbett
- Mdrtelkrallen mit den beiliegenden
Schrauben auf der Fensterbankrickseite
befestigen




